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Das MAXX Menü-Abbuchungsterminal fun-
giert als Schnittstelle zwischen den eingesetzten 
RFID-Kartenmedien und dem MAXXplan Sys-
tem. 
 
Die Abbucheinheit - angebunden an die Back-
office-Software MAXXplan - sorgt mit optischer 
und akustischer Benutzerführung (rot/grüne Be-
leuchtung, Signalton) für eine zuverlässige und 
leistungsstarke Durchführung der kryptografisch 
verschlüsselten Buchungsvorgänge in Verbin-
dung mit der eingesetzten RFID-Kartentechnolo-
gie. 
 
Das Menü-Abbuchungsterminal kann auch als 
Mini-Kasse im SB-Modus mit bis zu acht Artikeln 
eingesetzt werden. 
 
Somit wird gerade zu den Kernzeiten ein siche-
rer und effizienter Gästedurchsatz in der Be-
triebsrestauration gewährleistet. 
 
Neben der Abbuchungs- und Aufwertefunktion 
von RFID-Karten bietet das MAXX Menü-Abbu-
chungsterminal die zeitsparende und komfor-
table Lösung, bereits im Umlauf befindliche oder 
neu ausgegebene RFID-Karten, die bislang aus-
schließlich für Zutrittskontrollen und Arbeits-
zeiterfassungen verwendet wurden, mit den er-
forderlichen Informationen für die Bezahlung 
auszustatten. Dies geschieht durch die Aktivie-
rung des contidata Cash-Segments auf den Kar-
ten.  
 
Hinzu kommt mit der Hybridfunktionalität ein wei-
teres Feature: die parallele Nutzung zwei ver-
schiedener RFID-Medien. Dies ermöglicht eine 
zeitlich flexible und somit investitionsfreundliche 
Umstellung des Kartenmediums. 
 
 

Features: 
• Menü-Abbuchungsterminal zum Anschluss an die 

Backoffice-Software MAXXplan 
• Abbuchung von bis zu acht fest vorgegebenen  

Artikeln/ Preisen 
• Abrechnung online oder per SD-Karte 
• Lesen und Schreiben von RFID-Karten und Trans-

pondern 
• Parallelbetrieb von zwei unterschiedlichen RFID-

Medien durch Hybridtechnologie 
• Verifizierung von Kartengültigkeit und Saldo 
• automatische Erkennung der Preiszuordnung 
• Preisänderungen und Rabatte über MAXXplan 
• Sperrung von Karten über MAXXplan 
• verfügbar für alle Chipkartentechnologien:  
• LEGIC®, MIFARE®, HITAG, girocard, NFC, etc. 
 
Ausstattung: 
• formschönes Design mit Edelstahlfuß 
• Farb-LCD-Display 
• Kartenhalterung zum Parken der Chipkarte 
• Anschluss: USB, LAN 
 
Optionen: 
• verfügbar als OEM-Komponente zum Anschluss an 

Fremdsysteme 
• Haltevorrichtung für Schlüsselanhänger (Keyfobs) 
 
Maße und Gewicht: 
• (BxHxT) 12 x 10 x 22 mm 
• Gewicht: ca. 1,1 kg 
 


